STOCZNIA „USTKA” Sp. z o.o.

ul. Westerplatte 1

Tel. +48 59 8144 352

76-270 Ustka, Poland
Regon 771550999
Fax. +48 59 8144 331


NIP 839-28-06-712
E-mail: stoust@onet.pl



Pełnomorski jacht regatowy

2005 CYD 2705  
Projektant: Giovanni Ceccarelli

Cena: 160.000 złotych

W standardzie: 

· Sztywny kadłub z laminatu winyloestrowo-szklanego o konstrukcji przekładkowej,

· Pokład z samoodpływowym kokpitem,

· Zestaw sterowy z laminatową płetwą,

· Płetwa balastowa odlewana z ołowiu z dodatkiem 3% antymonu; ruszt płetwy ze stali nierdzewnej,

· Uchwyt podnośny,

· Powierzchnia podwodna zabezpieczona systemem antyosmozowym oraz farbą przeciwporostową firmy Sikkens,

· Na pokładzie powierzchnie przeciwślizgowe,

· Silnik Yanmar 2YM15C, 14 KM, diesel

· Pędnik Yanmar Saildrive SD 20,

· Śruba napędowa mosiężna Gori 380x265 LHS,

· Instalacja paliwowa ze zbiornikiem aluminiowym 40 l, separatorem wody i wskaźnikiem poziomu paliwa,

· Dwie pompy zęzowe ręczne JABSCO 50 l/min,

· Instalacja chłodzenia silnika wodą zaburtową,

· Instalacja wydechu,

· Instalacja elektryczna 12V z dwoma bezobsługowymi akumulatorami 70 Ah Delphi,

· Światła nawigacyjne,

· Oświetlenie wnętrza,

· Urządzenia elektro-nawigacyjne:

· radiotelefon z DSC, NAVMAN VHF 7100 EU,

· autopilot SIMRAD TP 22,

· GPS z anteną i czytnikiem map FURUNO GP 1650 W,

· GPS przenośny,

· radiotelefon przenośny,

· zestaw elektroniki bezprzewodowej TACKTICK: wiatromierz z wyświetlaczem analogowym, log, echosonda, interface NMEA,

· kompas pionowy, podświetlany - SILVA

· Radioodbiornik z odtwarzaczem CD Sony CDX S2020 i kompletem głośników,

· Układ zdalnego sterowania zespołem napędowym przy użyciu manetki jednodźwigniowej bocznej,

· Reling wykonany ze stali nierdzewnej o wysokiej wytrzymałości,

· Wodoszczelne luki i pokrywy,

· Okucia pokładowe ze stali nierdzewnej,

· Osprzęt pokładowy firm Harken i Sprenger,

· Maszt, bom grota i bom spinakera z włókna węglowego,

· Układ hydraulicznego podnoszenia masztu,

· Olinowanie Liros,

· Materace,

· Wyposażenie ratunkowe i p.poż zgodnie z przepisami IMS wersja 2005

· Przyczepa podłodziowa dwuosiowa wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo, wyposażna w sztywny dyszel z kołem podporowym i demontowalne podpory kadłuba,

· Żagle dakronowe i nylonowe firmy Sail-Service:

· Grot - Square 265, krój biradialny, krótkie listwy, pow. 27,31m2

· Fok - Square 205, krój biradialny, pow. 18,99m2

· Fok - 340 NTF, krój horyzontalny, pow. 6,5m2

· Fok sztormowy - 380 TNF, pow. 3,8 m2

· Trajsel - 380 TNF, pow. 6m2

· Spinaker silnowiatrowy - Nylon 32 CHS, pow. 47m2

· Spinaker lekkowiatrowy - Nylon 32 CHS, pow. 52m2

· Żagle kewlarowe firmy North Sails:

· Grot - Kevlar 13000 dpi, pow. 29,3m2

· Genua 1 LT/MT - Kevlar Light/Med #1, 10000 dpi, pow. 17,2m2

· Genua 1 Hvy - Kevlar Heavy #1, 13000 dpi, pow. 17,2 m2
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